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GBN zet zich in voor de bescherming van gierzwaluwen en onderscheidt zich hierbij 

door het zonder verstoren monitoren van de broedende vogels met camera’s.


Gierzwaluwdakpannen
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Moderne daken met standaard goed aansluitende dakpannen bieden, in tegenstelling tot oude daken met iets minder nauwkeurig passende dakpannen, weinig mogelijkheden aan de gierzwaluw om er onder te kunnen kruipen om op de dakpanlatten te kunnen broeden. Om hier een oplossing voor te bieden kunnen zogenaamde gierzwaluwdakpannen geplaatst worden die de gierzwaluwen wel toegang verlenen. 

De geboden toegang zorgt ervoor dat gierzwaluwen links en rechts van deze opening een nest kunnen bouwen op de panlatten. Eén opening kan dus voor meer gierzwaluwen nestgelegenheid leveren.
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Gierzwaluwdakpannen kunnen kant-en-klaar gekocht worden bij de bouwmarkt of bij WAVEKA. in Zwijndrecht. (adres volgende pagina). Ook is zelf maken mogelijk, door het aanbrengen van zgn. huifjes (zie foto hiernaast en de brochure hierover) of door het aanpassen van een ventilatiepan door de onderste ventilatieopeningen voorzichtig te vergroten tot een ovale ingang van 35 mm hoog en 70 mm breed. Zorg hierbij dat u de randen goed afwerkt, zodat het verenkleed geen extra slijtage ondervindt en de gierzwaluw niet beklemd kan raken. 

Probeer de gierzwaluw een zo optimale situatie aan te bieden. Dit is op een dak waarvan de hoek 45° of meer is en gericht op het noorden en noordoosten. Geen dakpannen op het zuiden of zuidwesten plaatsen. De temperatuur onder een dakpan op het zuiden kan oplopen tot boven de 50ºC. De gevolgen van een hoge temperatuur zijn dramatisch voor de jonge vogels. Of ze verlaten het nest voortijdig en vallen op straat of ze gaan dood van de hitte. Plaats meer gierzwaluwdakpannen bij elkaar met 2-3 gewone dakpannen ertussen. Leg de pannen in het midden van het dak omdat het direct onder de nok erg warm kan worden. 

[image: image4.jpg].ﬂ_—f

A0 AT 0 0 (T (O O

//////////
Z///7////////
IR EERRNNER
[[ o] [ ] jef [ ] [o] ]
1] [ ] je] o] [ ] fa] | /o
[/////-////////7
17T T]]
U/////////////7





Bij het lager aanbrengen van de gierzwaluwdakpannen kan de goot het in en uitvliegen bemoeilijken. Er moet dus vanuit de opening af en aan gevlogen kunnen worden zonder dat er zich hindernissen bevinden. Minimaal 3 meter vrije uitvliegruimte moet er geboden worden, maar hoger is beter. Dit is vooral van belang voor de voor het eerst uitvliegende jongen, die in één poging het luchtruim moeten kunnen kiezen.

Kunt u deze optimale positie niet verwezenlijken, stuur dan een e-mail met beschrijving en digitale foto’s van uw dak aan een van de adressen die u vindt op onze website www.gierzwaluw.com. Er zijn namelijk bijna altijd wel andere voor de gierzwaluw aantrekkelijke oplossingen te realiseren. 

Met gierzwaluwdakpannen plaatsen alleen is nog geen optimale situatie bereikt. Kijk ook onder de dakpannen welke situatie u hier aantreft. De vogels maken hun nest op een panlat. Echter om een donkere plaats onder de dakpannen te bereiken moeten de vogels door de ruimte onder de dakpannen kunnen kruipen. Is het materiaal van het dakbeschot onder de dakpannen van hout, dan kunnen ze met behulp van de 4 tenen aan elke poot zonder al te veel problemen onder de dakpannen een plekje op de panlatten uitkiezen om hier hun nest op te bouwen. Stelt u wat betreft het nest vooral niet al te veel voor. Het is een ondiepe kom van met speeksel aan elkaar gekit nestmateriaal (stengels, bladeren, andere plantenresten en veren) waarop de 2-3 witte eieren worden gelegd. 

Haal oude nesten niet weg, ze worden steeds weer opnieuw gebruikt. U kunt deze in het vroege voorjaar voor de gierzwaluwen arriveren voorzien van een camera met microfoon om ongestoord mee te genieten met wat er onder de dakpannen gebeurt. Voor het cameraproject kunt u zich aanmelden bij onze secretaris via onze website www.gierzwaluw.com die met u de voorwaarden zal doorspreken. 
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Als er een spleet tussen de panlat en dak aanwezig is, dan is het mogelijk dat de eieren (of jongen!) tussen de panlat door glijden. Vul deze ruimte dan op met oud nestmateriaal van de huismus of de spreeuw of plak een lat tussen de opening om deze ruimte op te vullen of gebruik opvulplankjes (zie hieronder).

Is het materiaal van het dakbeschot onder de dakpannen erg glad, omdat er geïsoleerde dakplaten of folie met daarop de tengels en panlatten zijn aangebracht, dan is het voor de vogels heel moeilijk om naar de donkere broedplaats te kunnen kruipen omdat ze geen houvast met hun nageltjes kunnen vinden op de gladde ondergrond. De oplossing hiervoor is het maken van opvulstukken. 
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Gebruik hiervoor de dunst verkrijgbare plaatjes hardboard met een zo breed mogelijke lat aan de onderzijde gelijmd welke op de panlat rust en daarmee tevens ruimte bied om er een nest op te kunnen maken. Op de ruwe kant van het hardboard hebben de gierzwaluwen goed houvast, deze kant dus naar de dakpannen gericht (naar buiten) plaatsen. Maak meerdere (een stuk of 4) nestplankjes naar links en naar rechts van een gierzwaluwdakpan. Omdat elk dak weer anders is, zult u steeds de maat moeten nemen om de plaatjes en steunlat op maat te maken. 

Verklaring letters bij illustraties:
A = dakbeschot
             E = latje van nestplankje
B = daktengel

 F = hardboard nestplankje
C = panlat

 G = breedte tussen 2 daktengels
D = dakpan
Adres voor gierzwaluwdakpannen



Huifjes:

Waveka: Surinamestraat 72




Gierzaluwbescherming - Nederland
3333AR Zwijndrecht





secretaris1@gierzwaluwbescherming.nl
telefoon: 078 612 4111





 
e-mail: info@waveka.nl, website: www.waveka.nl 
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