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GBN zet zich in voor de bescherming van gierzwaluwen en onderscheidt zich hierbij 

door het zonder verstoren monitoren van de broedende vogels met camera’s.


Inmetselneststenen voor gierzwaluwen

Het aanbrengen van inmetselstenen is de meest duurzame wijze van het verstrekken van nestgelegenheid voor deze fantastische luchtridder. Dakpannen worden vervangen, eigenaren van huizen verhuizen waardoor nestkasten worden verwijderd enz. enz. Voor de gierzwaluw is het elk jaar maar weer afwachten of zijn/ haar broedruimte er nog is. Neststenen bieden echter een permanente nestgelegenheid in de vorm van een holte in de muur. 
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Om deze reden adviseert  GBN om, als u de mogelijkheid heeft, aan de noord- en oostzijde van een gebouw bij nieuwbouw of renovatie neststenen te plaatsen. Op minimaal 3 meter hoogte maar liever zo hoog mogelijk. In een muur kunnen meerdere neststenen geplaatst worden. Probeer de neststenen in een architectonisch aantrekkelijke vorm te plaatsen of plaats ze zo dat ze niet teveel opvallen. 

Metsel ze zo in dat de gierzwaluwen vrij in- en uit kunnen vliegen, dus niet met de opening vlak bij een openslaand raam of boven een deur of een ander obstakel. Gierzwaluwen vervuilen de muur niet, maar soms worden deze holtes ook door spreeuwen gebruikt, die wel eens wat laten vallen. Bij goede plaatsing van de neststeen hoeft ook dit echter niet tot problemen te leiden. Het plaatsen van neststenen is specialistenwerk, waar een goede metselaar echter geen problemen mee heeft. Vraag bij twijfel om hulp via de adressen op onze website www.gierzwaluwbescherming.nl. 
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Er zijn 2 soorten neststenen die GBN aanraadt. Een Vivara ondiepe    Gierzwaluw neststeen van houtbeton speciaal ontworpen voor de Nederlandse bouw Materiaal: Houtbeton Inmetselen: Horizontaal, zo hoog mogelijk. Bij voorkeur meerdere nesten bij elkaar. Invliegopening:  ovaal,  Maten:  HxBxD 17x31x16 cm
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Verder is er de Artiprex inbouwkast met of zonder front. De kast met front is er in elke muurvorm en kleur te verkrijgen. Op de kast is TOP (boven) geschreven. Deze kant moet naar boven worden ingemetseld, omdat in de kast een glijhelling is aangebracht welke de gierzwaluw helpt bij het in en uit de kast klauteren en voorkomt dat de kast een val voor gierzwaluwen wordt. 
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De kast zonder front wordt ingemetseld en afgedekt met afgeslepen stroken van het materiaal welke voor de buitenbekleding is gebruikt (bijvoorbeeld steen). De opening (maximaal 65 mm breed en 30 mm hoog) dient zo aangebracht te worden dat deze niet te hoog boven de bodem zit. Houdt ca 20 mm aan als afstand tussen bodem neststeen en onderkant invlieggat. 
Als de neststenen hoog onder de dakrand of dakgoot aangebracht worden is het goed er aan te denken dat ook het invlieggat hoog moet zitten. In dat geval moet het materiaal aan de binnenkant van de neststeen en onder het invlieggat ruw worden gemaakt zodat de vogels er uit kunnen klimmen. Doet u dat niet dan kunnen ze er wel in maar niet uit….
Adressen: 

Reszto, Damzigt 61, 3454 PS, de Meern, telefoon 06 4411 4668, e-mail: reszto@gmail.com  

Vivara (CJ Wildbird Foods) Postbus 5068, 5800 GB Venray, telefoon 0478 517 960,

klantenservice 0478 517 962, e-mail: info@vivara.nl, website:  www.vivara.nl. 
Secretariaat: M.H. Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen, tel 020 645 5207,
postgiro 914 5004 GBN Amersfoort, KvK Gooi- en Eemland no. 32092778, e-mail gbn-ned@planet.nl


